. . . copy for the Elected Office (EO/US) . PCT/DE99/0201 5 

Pa . £NT COOPERATION TREAT . ' 



PCT 

NOTIFICATION OF THE RECORDING 
OF A CHANGE 

(PCT Rule 92bis.l and 
Administrative Instructions, Section 422) 


To: 

HIRSCH, Peter 

i\iuNi^c;i, ocnmiti-iNiison. Hirsch 
Winzererstrasse 106 
D-80797 Munchen 
ALLEMAGNE 


Date of mailing (day/month/year) 
17 April 2001 (17.04.01) 


Applicant's or agent's file reference 
K 55 195/6eb 


IMPORTANT NOTIFICATION 


International application No. 
PCT/DE99/02015 

1 Tu - r-ii • ... . II- 


International filing date (day/month/year) 
01 July 1999 (01.07.99) 



the applicant 



Name and Address 



D ^^^'"^^"^^^ □ the agent Q the common representative 



^Ifi^^J^^ ELECTROMECHANICAL 
COMPONENTS GMBH & CO l<G 
Gustav-Heinemann-Ring 212 
D-81739 Munchen 
Germany 



State of Nationality 
DE 

Telephone No. 



State of Residence 
DE 



Facsimile No. 
Teleprinter No. 



2.^a International Bureau hereby notifies the applicant that the following change ha" 



the person 



the name 



s been recorded concerning: 



Name and Address 

IXnR ELECTRONICS LOGISTICS AG 
AMPdrestrasse 3 
CH-9323 Steinach 
Switzerland 



theaddress [x] the nationality [x] the residence 



3. Further observations, if necessary: 



State of Nationality 


1 State of Residence 1 


CH 


1 1 


Telephone No. 




Facsimile No. 


g S o 


Teleprinter No. 


1 



4. A copy of this notification has been sent to: 
I X] the receiving Office 
I I the International Searching Authority 
I I the International Preliminary Examining Authority 



I I the designated Offices concerned 
the elected Offices concerned 



The International Bureau of WlPO 


Authorized officer 




34, cheniin des Colombettes 


Simin Baharlou 




121 1 Geneva 20; Switzerland 




Facsimile No.; (41-22) 740.14.35 


Telephone No.: (41-22) 338.83.38 




Form PCT/IB/306 (March 1994) 




003967114 



Copy for the designated Office (DO/US) 

PATENT COOPERATION Tf \TY 



PCT/DE99/02015 



PCT 

NOTIFICATION OF THE RECORDING 
OF A CHANGE 

(PCT Rule 92bis.1 and 
Administrative Instructions, Section 422) 



Date of mailing (day/month/year) 
27 January 2000 (27.01.00) 



Applicant's or agenf s file reference 
GR 98P2239P 



International application No. 
PCT/DE99/02015 



From the INTERNATIONAL BUREAU 



To: 



SIEMENS ELECTROMECHANICAL 
COMPONENTS GMBH & CO. KG 
Gustav-Helnemann-Ring 212 
D-81739Munchen 
ALLEMAGNE 



IMPORTANT NOTIFICATION 



International filing date (day/month/year) 
01 July 1999 (01.07.99) 



1. The following indications appeared on record concerning: 

LJ the applicant Q the inventor Q 

Name and Address 

GMBhK^KG^^^"™'^^'- COMPONENTS 
Epping, Wilhelm 
Postfach22 13 17 
D-80507 Munchen 
Germany 



the agent [x] the common representative 



State of Nationality 


1 State of Residence 


Telephone iMo. 




(089)636-82819 




Facsimile No. 




(089)636-81857 




1 eieprtnter No. • — 1 



□ 



the person 



Name and Address 
Germany 



unerebv nottfas the app|icant that the following change has been recorded concerning- 

Uthenan^e Q the address Q the nationality Q the residence 



3. Further observations, if necessary 

Common representative has resigned. New address for correspondence 



State of Nationality 


j State of Residence | 


Telephone No. 




(089)636-82819 




racsimile No. • 1 

(089)636-81857 


Teleprinter No. ' 1 



4. A copy of this notification has been sent to: 
I ^1 the receiving Office 
I 1 International Searching Authority 



0 

the designated Offices concerned 
I 1 the elected Offices concerned 



The International Bureau of WlPO 


Authorized officer ' ' — 


34, chemin des Colombettes 




1211 Geneva 20, Switzerland 


Athina Nickitas-Etienne 


Facsimile No.: (41-22) 740.14.35 
Form PCT/IB/306 (March 1 994) 


Telephone No.: (41-22) 338,83.38 



003074211 



, Copy for the Elected Office (EO/US) 

PATENT COOPERATION TK. XtY 



PCT/DE99/02015 



pct 

NOTIFICATION OF THE RECORDING 
OF A CHANGE 

(PCT Rule 92bis.l and 
Administrative Instructions, Section 422) 



Date of mailing (day/month/year) 
10 April 2000(10.04.00) 



Applicant's or agent* s file reference 
GR 98P2239P 

International application No. 
PCT/DE99/02015 

The following Indications appeared on record concerning 
|_J the applicant Q the inventor 

Name and Address 



Fronn the INTERNATIONAL BURFAli 



To: 



HIRSCH, Peter 

Klunker. Schnnitt-Nilson, Hirsch 
Winzererstrasse 106 
3)-80797l\/lunchen 
ALLEMAGNE 



IMPORTANT NOTIFICATION 

International filing date (day/month/year) 
01 July 1999 (01.07.99) 



0 the agent Q 

the common representative 
state of Nationality f State of Residence " 



Telephone No. 



Facsimile No. 



Teleprinter No. 



U_«-P-on □ the name Q the address R the nationality Rthere^ 



Name and Address 

HIRSCH, Peter 

Klunker. Schnnitt-Nilson. Hirsch 
, Winzererstrasse 106 
p -80797 Miinchen 
Germany 



LJ nationality Q the residence 

State of Nationality | State of Residence" 



Telephone No. 
89 307 7410 



Facsimile No. 
89 307 741 41 



Teleprinter No. 



3. Further observations, if necessary == 

K slllSS. ««»^ 2. The agent's file reference should read: 



4. A copy of this notification has been sent to: 
I X| the receiving Office 
I I International Searching Authority 
B '"tern ational Preliminary Examining Authority 

The International Bureau of WlPO 
34, chemin des Colombettes 
1211 Geneva 20, Switzeriand 

Facsimile No.: (41-22) 740.14.3 5 

Form PCT/IB/306 (March 1994) 



[ 1 designated Offices concerned 
[X] the elected Offices concerned 
|~] other: 

Authorized officer 

Yolaine CUSSAC 
Telephone No.: (41-22) 338.83.38 



003217524 



PATENT COOPERATION Th ATY 



PCT/DE99/02015 



PCT 

NOTIFICATION OF ELECTION 

(PCT Rule 61.2) 



Date of mailing (day/month/year) 
10 April 2000(10.04.00) 



International application No. 
PCT/DE99/02015 



International filing date (day/month/year) 
01 July 1999 (01.07.99) 



Applicant 

FLIEGER, Richard et al 



From the INTERNATIONAL BUR EAU 
'to: ' 



Assistant Commissioner for Patents 
United States Patent and Trademark 
Office 
Box PCT 

Washington, D.C.20231 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE 

in its capacity as elected Office 



Applicant's or agent* s file reference 
GR 98P2239P 



Priority date (day/month/year) 
03 August 1998 (03.08.98) 



1. The designated Office is hereby notified of its election made: 

[X] in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on: 

02 March 2000 (02.03.00) 

□ in a notice effecting later election filed with the International Bureau on: 



2. The electron was 

□ 



was not 



The International Bureau of WlPO 
34, chemin des Colombettes 
1211 Geneva 20, Switzerland 

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35 



Form PCT/IB/331 (July 1992) 



Authorized officer 

Yolaine CUSSAC 

Telephone No.: {41-22)338.83.38 



3217516 



VERTRAG U 



DIE INTERNATIONALE ZUSAUy E 
GEBIET DES PATENTWEsHs 



ENARBEFTAUF DEM 



Absender: MIT DER INTERNATIONALEN VORLAUFIGEN 
PRUFUNG BEAUFTRAGTE BEHORDE 



An: 

HIRSCH, P, 
KLUNKER. SCHMITT- 
Winzererstrasse 106 
80797 Munchen 
ALLEM^GNE 



ttdsef 

-3. ..lu!( 2000 



DR. KLUNKER 
DR. SCHMI IT * NILSON - HfRSCH 



PCT 



MITTEILUNG UBER DIE OBERSENDUNG 
DES INTERNATIONALEN VORLAUFIGEN 
PRUFUNGSBERICHTS 

(Regel71.1 PCT) 



Absendedatum 
(Tag/MonatAJahr) 



30.06.2000 



Aktenzelchen des Anmetders oder Anwalts 
K55 195/6eb 


WICKTIGE MrrrEILUNG 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/DE99/02015 


Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 
01/07/1999 


Prioritatsdatum (Tag/Monat/Jahr) 
03/08/1998 


Anmelder 

TYCO ELECTRONICS LOGISTICS AG et al. 



1 . Dem Anmelder wird mitgeteilt, daf3 ihm die mit der internationalen vorlauflgen Prufung beauftragte Behorde 
hiermit den zu der internationalen Anmeldung erstellten internationalen vorlaufigen Prufungsbericht, 
gegebenenfalls mit den dazugehorigen Aniagen, ubermittelt. 



Eine Kopie des Berichts wird - gegebenenfalls mit den dazugehorigen Aniagen - dem Internationalen Buro zur 
Weiterleitung an alle ausgewahlten Amter ubermittelt. 



Auf Wunsch eines ausgewahlten Amts wird das Intematlonale Buro eine Ubersetzung des Berichts (jedoch 
nicht der Aniagen) ins Englische anfertigen und diesem Amt ubermitteln- 



4. ERINNERUNG 

Zum Eintritt in die nationale Phase hat der Anmelder vor jedem ausgewahlten Amt innerhalb von 30 Monaten 
ab dem Prioritatsdatum (oder in manchen Amtem noch spater) bestimmte Handlungen (Einreichung von 
Ubersetzungen und Entrichtung nationaler Gebuhren) vorzunehmen (Artikel 39 (1)) (siehe auch die durch das 
Internationale Buro im Formblatt PCT/IB/301 ubermittelte Information). 

1st einem ausgewahlten Amt eine Obersetzung der internationalen Anmeldung zu ubermittein, so muB diese 
Ubersetzung auch Ubersetzungen aller Aniagen zum internationalen vorlaufigen Prufungsbericht enthalten. Es 
ist Aufgabe des Anmelders, solche Ubersetzungen anzufertigen und den betroffenen ausgewahlten Amtern 
direkt zuzuleiten. 



Weitere Einzelheiten zu den ma3gebenden Fristen und Erfordernissen der ausgewahlten Amter sind Band II 
des PCT-Leitfadens fur Anmelder zu entnehmen. 



Name und Postanschrift der mit der internationalen Prufung 
beauftragten Behorde 

Europaisches Patentamt 

JD-80298 Munchen 
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 ©pmu d 
Fax: +49 89 2399 - 4465 



Bevollmachtigter Bediensteter 
Goenechea Olmos, A 

Tel. +49 89 2399-2664 



Formblatt PCT/IPEA/416 (Juli 1992) 



VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSaTStM EN ARBEIT AUF DEM 

GEBIET DES PATENTWESENS 

PCT 

INTERNATIONALER VORLAUFIGER PRUFUNGSBERICHT 

(Artikel 36 und Regel 70 PCT) 



Aktenzeichen des Anmelders oder Anwatts 
K 55 1 95/6eb 


siehe Mitteilung uber die Ubersendung des internationalen 
WEITERES VORGEHEN vorlaufigen Prufungsbericht (Formblatt PCT/IPEA/41 6) 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/DE99/02015 


Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 
01/07/1999 


Prioritatsdatum (Tag/Monat/Tag) 
03/08/1 998 


Internationale Patentklassification (IRK) oder i 
H01R13/18 


lationale Wassifikation und IPK 


Anmelder 

TYCO ELECTRONICS LOGISTICS AG et al. 



1 Dieser Internationale voriauTige KruTungsoencnx wurue vun uei inn uci hucmiciu^ 
Behorde erstellt und wird dem Anmelder gema3 Artikel 36 ubermittelt. 

2. Dieser BERICHT umfaBt Insgesamt 4 Blatter einschlieBllch dieses Deckblatts, 



□ AuSerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabel handelt es sich urn Blatter mit Beschreibungen. Anspruchen 
und/oder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen. und/oder Blatter mit vor dieser 
Behorde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.1 6 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT). 

Diese Aniagen umfassen insgesamt Blatter. 



3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

\ ' S Grundlage des Berichts 

II □ Prioritat 

III □ Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkert 

IV □ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

V IS Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuhett, der eriinderische Tatigkeit und der 

gewerbliche Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

VI □ Bestimmte angefuhrte Unterlagen ^ 

VII S Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

VIII □ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 



Datum der Einreichung des Antrags 



02/03/2000 



Name und Postanschrift der mit der internationalen vorlaufigen 
Prufung beauftragten Behorde: 
Europaisches Patentamt 

D-80298 Munchen • 

Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 

Fax: +49 89 2399 - 4465 



Datum der Fertigstellung dieses Berichts 



30.06.2000 



Bevollmachtigter Bediensteter 
Ungureanu, M 

Tel. Nr. +49 89 2399 8418 



I 



Formblatt PCT/IPE A/409 (Deckblatt) (Januar 1994) 





INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCT/DE99/0201 5 



1. Grundlage des Berichts 

1 Dieser Bericht wurde erstellt auf der Grundlage (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach 
Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich eingereicht" and sind liim 
nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen entlialten.): 

Beschreibung, Seiten: 

-|_8 ursprungliche Fassung 

Patentanspruche, Nr.: 

"l-iO ursprungliche Fassung 

Zeichnungen, Blatter: 

1/4-4/4 ursprungliche Fassung 

2. Aufgrund der Andemngen sind folgende Unteriagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 

3 □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 
angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Off enbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)): 

4. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 

V Begriindete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erf inderischen Tatigkeit und de 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unteriagen und Erklarungen zur Stiitzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 



Neuheit (N) 



Ja: Anspruche 1-10 
Nein: Anspruche 



Erfinderische Tatigkeit (ET) Ja: Anspruche 1 -10 

Nein: Anspruche 



Gewerbliche Anwendbarkeit (GA) Ja: Anspruche 1 -1 0 

Nein: Anspruche 



Formblatt PCT/lPEA/409 (Felder t-Vtll. Blatt 1) (Januar 1994) 





INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCT/DE99/0201 5 



2. Unteriagen und Erklarungen 
siehe Beiblatt 

VII. Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Es wurde festgestellt, daB die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mangel aufweist: 
siehe Beiblatt 



Formblatt PCT/IPEA/409 (Felder l-VMI. Blatt2) (Januar 1994) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/DE99/0201 5 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



Sektion V: 

Die Erfindung betrifft einen Buchsenkontakt, bestehend aus einer Uberfeder und einer 
Grundfeder. wobei die Uberfeder die Grundfeder mit einer ersten, zweiten, dritten und 
einer geteilten vierten Wandung kastenformig umschlieBt, und zur formschlussigen 
Verbindung der Wandungsteile der geteilten vierten Wandung mindestens zwei 
Verbindungslappen ausgebildet sind, welche in Einsteckeinrichtung des 
Buchsenkontaktes im vorderen und hinteren Bereich der Wandungsteile angeordnet 
sind. 

Ein derartiger Buchsenkontakt ist aus dem Dokument DE-A-1 9536500 bekannt. 

GemaB der Erfindung wird ein Buchsenkontakt definiert bei dem, auf dem einen 
Wandungsteil der geteilten vierten Wandung Verbindungslappen, und auf dem 
anderen Wandungsteil, Ausnehmungen vorhanden sind, durch welche die 
Verbindungslappen durchgesteckt und umgebogen sind, wobei sich die Wandungsteile 
uber die voile Lange der Uberfeder uberlappen. 

Die im unabhangigen Anspruch enthaltene Merkmalskombination ist aus dem 
vorliegenden Stand der Technik weder bekannt, noch wird sie durch ihn nahegelegt. 

Somit ist der Gegenstand des Anspruchs 1 neu und beruht auf einer erfinderischen 
Tatigkeit (Artikel 33(2) und 33(3)PCT). Folglich erfullt der jeweilige Gegenstand der 
abhangigen Anspruche 2 bis 10 auch die Erfordernisse des PCT in bezug auf Meuheit 
bzw. erfinderische Tatigkeit. 

Au3erdem sind die Gegenstande der Anspruche 1 bis 10 zweifellos gewerblich 
anwendbar. 

Sektion VII: 

Der unabhangige Anspruch ist nicht korrekt in der zweiteiligen Form nach Regel 6.3 b) 
PCT abgefaBt, da dessen Oberbegriff Merkmale enthalt, die der Stand der Technik 
nach DE-A-1 9536500 nicht aufweist. 



Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt 1) (EPA-April 1997) 



PCT ' 



93 



PCT I— ' 

'NTERNATIONALER VORUo LmPo:::::^- 

I Anmeider 

y^'fcmfinien 2um PCT). 



'-^ Pnoritat 



D«'"'"<terEfnre/chun, 
02/03/2000 



SdesAntrags 



~ ' ei. +49 89 2399 n T 

''ax; +49 89 2399'. 4465 ^^^^^^ 



Datum cter 
30.06.2000 
Sevol/machtigferBedi 



*Jngureanu, M 

-^^^i^!l!l!ii2399 84t8 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCT/DE99/0201 5 



I. Grundlage des Berichts 

Beschreibung, Seiten: 



1-8 



ursprungliche Fassung 



Patentanspriiche, Nr. 

1-10 

Zeichnungen, Blatter: 



ursprungliche Fassung 



1/4-4/4 



ursprungliche Fassung 



2. Aufgrund der Andemngen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 

elngareiehten Fassung hJL^^^t^'n^^^ OflenbamngsgehaH In de, urspriingllch 

4. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 



1. Feststellung 
Neuheit (N) 

Erfinderische Tatigkeit (ET) 



Ja: 


Anspruche 


1-10 


Nein: 


Anspruche 




Ja: 


Anspruche 


1-10 


Nein: 


Anspruche 




Ja: 


Anspruche 


1-10 


Nein: 


Anspruche 





Formblatt PCT/IPEA/409 (Felder l-VIH, Blatt 1) (Januar 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCT/DE99/0201 5 



2. Unteriagen und Erklarungen 
siehe Beiblatt 



VII. Bestlmmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Es wurde festgestellt, da3 die Internationale Anmeldung nach Form oder Inhart folgende Mangel aufweist: 



slehe Beiblatt 



Formblatt PCT/IPEA/409 (Felder l-VIII. BIatt2) (Januar 1994) 



Sektion V- 

Die Erfindung betnfft einen Buchsenkontakt. bestehend aus einer Uberfeder und einer 
G undfeder. wobei die Uberfeder die Grundfeder mit einer ersten. zweiten. drittenTnd 
einer gete.lten verten Wandung kastenformig umschlieBt. und zur formschlussigen 
Verbindung der Wandungsteile der geteiiten vierten Wandung mindestens zwei 
Verbrndungslappen ausgebildet sind. welche in Einsteckeinrichtung des 
Buchsenkontaktes im vorderen und hinteren Bereich der Wandungsteile angeordnet 

Ein derartiger Buchsenkontakt ist aus dem Dokument DE-A-1 9536500 bekannt. 

GemaB der Erfindung wird ein Buchsenkontakt definiert bei dem. auf dem einen 
Wandungsteil der geteiiten vierten Wandung Verbindungslappen. und auf dem 
anderen Wandungsteil. Ausnehmungen vorhanden sind. durch welche die 
Verbindungslappen durchgesteckt und umgebogen sind. wobei sich die Wandungsteile 
uber die voile Lange der Uberfeder iiberlappen. ungsie.ie 

Die im unabhangigen Anspruch enthaltene Merkmalskombination ist aus dem 
vorhegenden Stand der Technik weder bekannt. noch wird sie durch ihn nahegelegt. 

tTV'I A"^P^"^hs 1 neu und beruht auf einer erfinderischen 

Ta,gke.t (Art^e. 33(2) und 33(3)PCT). Folglich erfOIlt der jeweilige Gegenstand der 
abhangjgen Anspruche 2 bis 10 auch die Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit 
bzw. erfinderische Tatigkeit. 'xeuneii 

Au3erdem sind die Gegenstande der Anspruche 1 bis 10 zweifellos gewerblich 
anwendbar. 



Sektion VII- 



Der unabhangige Anspruch ist nicht korrekt in der zweiteiligen Form nach Regel 6.3 b) 
PCT abgefa3t, da dessen Oberbegriff Merkmale enthalt. die der Stand der Technik 
nach DE-A-19536500 nicht aufweist. 



Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt 1) {EPA-/Vpril 1997) 



!0> 



PATENT COOPERATION TREATY 

PCX 

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 

(PCT Article 36 and Rule 70) 



Applicant's or agent's file reference 
K55 195/6eb 



See Notification of Transmittal of Intemation^^^^ 
FOR FURTHER ACTION preliminary Examination Report (Form PCTAPEA/4 1 b) 



■ 1 i v=ti«niMo International filing date (rfaymon/Ai/^car) 

International application No. ,«or> /ai ^^-7 qqa 

PCT/DE99/02015 | ^ Ju^V ^999 (01.0 7.99) 

International Patem Classification (IPC) or national classification and IPC 
HOIR 13/18 



Priority date {day/month/year) 

03 August 1998 (03.08.98) 



^PP'"^* SIEMENS ELECTROMECHANICAL COMPONE NTS GMBH & CO. KG 

" '■ ■ „ rennrt has bccn orcpared by this International Preliminary Examining 

1 This international preliminary examination report has been prepareo y 
Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36. 

c . .„! „f 4 sheets, including this cover sheet. 

2 This REPORT consists of a total of 3 sncc , 

These annexes consist of a total of. _ sheets. 

3. This report contains indications relating to the following items: 
Basis of the report 



I 


12SJ 


II 


□ 


III 


□ 


IV 


□ 


V 




VI 


□ 


VII 




VIII 


□ 



Lack of unity ot invenuon 

Reasoned statement under Article 35(2) wiUj .ga^^^^^^ novelty, inventive step or industrial applicability; 
dtations and explanations supportmg such statement 

Certain documents cited 
Certain defects in the international application 



VIII □ observations on the international application 



Date of submission of the demand 

02 March 2000 (02.03,00) 



Facsimile No. 

Form PCTAPEA/409 (cover sheet) (January 1994) 



Date of completion of this report 

30 June 2000 (30.06.2000) 




INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 



IntematJ?!!^! application No. 

PCT/DE99/02015 



1 1. Basis of the report r7~ZrZZiZi7omce in response to an invitation 



Q the international application as originally filed. 

1-8 , as originally filed, 

^ filed with the demand, 

filed with the letter of 
. filed with the letter of 



the description, pages . 

pages 



pages , 
pages 



the claims, 



Nos. 
Nos. 
Nos, 
Nos, 
Nos. 



1-10 



, as originally filed, 

, as amended under Article 19, 

, filed with the demand, 

, filed with the letter of 

, filed with the letter of 



the drawings. 



sheets/fig . 
sheets/fig . 
sheets/fig . 
sheets/fig . 



1/4-4/4 



, as originally filed, 
, filed with the demand, 
, filed with the letter of 
, filed with the letter of 



I 2. The amendments have resulted in the cancellation of: 

I I the description, pages . 

[ I the claims, Nos. 

I I the drawings, sheets/fig 

> as 



)goi 



1 4. Additional observations, if necessary: 



Form PCT/IPEA/409 (Box I) (January 1994) 



INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 



Intemat^^^piicationNo"" 
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The invention relates to a bushing 
contact (I) comprising an upper spring (3) 
and a base spring (2), the upper spring 
enclosing the base spring in a box-like 
manner with a first wall (11). a second 
wall (12). a third wall (13) and a fourth 
divided wall. The wall sections (14a, 14b) 
of the fourth divided wall are connected 
to each other in a positive fitting manner. 
At least two assembling tabs (23) aie 
formed in the front region and rear region 
of a wall section (14a), in the plugging 
direction of said bushing contact (1). On 
the other wall section (14b). recesses 
(24) for said respective assembling tabs 
(23) are formed, whereby said tabs can 
pass through said recesses and be bent 
back. The two wall sections (14a. 14b) 
overiap over the whole length of the upper 
spring (3) in such a way that stability is 
improved. 
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eine Ausnchmung(24)ausgebildetu^d di?vTrbSSSlaDLt^^^ '^'^'^ Veibindungslappcn (23) 
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Beschreibung 
Buchsenkontakt 

5 Die Erfindung betrifft einen Buchsenkontakt; bestehend aus 

einer Oberfeder und einer Grundfeder, wobei die Uberfeder die 
Grundfeder mit einer ersten,, zweiten, dritten und einer ge- 
teilten vierten Wandung kastenformig umschlieBt und zur form- 
schlussigen Verbindung der Wandungsteile der geteilten vier- 
10 ten Wandung an dem einen Wandungsteil mindestens zwei Verbin- 
dungslappen ausgebildet sind, welche in Einsteckrichtung des 
Buchsenkontaktes im vorderen und hinteren Bereich des Wan- 
dungsteiles angeordnet sind, 

15 Eine derartige Uberfeder ist aus der DE 195 36 500 C2 be- 

kannt. Die Uberfeder ist als Stanz-Biegeteil hergestellt, wo- 
durch die beiden Deckenwandungsteile herstellungsbedingt 
durch einen Langsschlitz getrennt sind. An einem Deckenwan- 
dungsteil ist im unteren Teilbereich des Langsschlitzes ein 

20 Verbindungslappen ausgebildet, der durch eine Kropfung von 
dem Deckenwandungsteil nach oben abgebogen ist und sich in 
Richtung auf das gegenOberliegende Deckenwandungsteil iiber 
den Langsschlitz hinaus erstreckt und das andere Deckenwan- 
dungsteil uberlappt. Die Verbindung des Verbindungslappens 

25 mit dem anderen Deckenwandungsteil erfolgt entweder durch 

plastische Umformung, d.h, durch eine plastische Kaltverfor- 
mung und eine Ineinanderpressen des Verbindungsbereiches mit 
einem Pragestempel oder durch SchweiBen oder durch eine rein 
f ormschlUssige Verbindung. In der Druckschrift ist keine kon- 

30 krete formschliissige Verbindung der Deckenwandungsteile vor- 
geschlagen. 

Aus der DE 43 12 641 Al ist eine eiektrische KontakthUlse mit 
einer Uberfeder bekannt, bei der die Uberfeder in der Boden- 
35 wandung ebenso einen herstellungsbedingten Langsschlitz auf- 
weist. Die Bodenwandungsteile weisen entlang des Langsschlit- 
zes parallel verlaufende Stolikanten auf, die im vorderen Be- 
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reich der Kontakthillse nicht fluchten sondern eine Verhakung 
bilden. 

Die.se Art der f ormschiassigen Verbindung hat jedoch den Nach- 
teil, daB sich die Verhakung bei starker Verwindung oder me- 
chanischer Belastung der Uberfeder losen kann. 

Ferner ist durch das DE-GM 92 01 047 ein Doppelf lachf ederkon- 
takt mit einer Oberfeder bekannt, die in den Kontakt inte- 
griert und damit einteilig ausgebildet ist. Das Basisteil 
dieses Kontaktes ist geteilt, wobei die dadurch gebildeten 
SeitenwSnde tlber zwei Verbindungsstege formstabil miteinander 
verbunden sind. Die Verbindungsstege weisen eine Ausnehmung 
bzw. einen schwalbenschwanzf ormigen Vorsprung auf, der mit 
der Ausnehmung verkeilt ist. 

Diese Art der Verbindung hat ebenso den Nachteil, daJ5 sie 
sich bei Verwindung bzw. starker mechanischer Belastung der 
Oberfeder losen kann. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde fur einen 
Buchsenkontakt der eingangs .genannten Art eine Uberfeder mit 
einer moglichst stabilen geschlossenen Kastenform aufzuzei- 
gen, welche ohne zusatzlichen Bearbeitungsaufwand herstellbar 
ist. 

Die Aufgabe wird erf indungsgemSB dadurch gelost, dafi an dem 
anderen Wandungsteil fUr jeden Verbindungslappen eine Ausneh- 
mung ausgebildet ist und die Verbindungslappen durch die Aus- 
nehmungen durchgesteckt und umgebogen sind und sich die bei- 
den Wandungsteile uber die voile Lange der Uberf eder uberlap- 
pen. 

Diese Verbindung ist auf einer Stanz-Biegemaschine leicht 
herzustellen. Die Verbindungslappen werden hierzu erst um 90° 
umgebogen, so dafi sie nach auJien abstehen. Anschliefiend wird 
das andere Wandungsteil mit den Ausnehmungen Uber die abste^ 
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henden Verbindungslappen gebogen, so daft die Verbindungslap- 
pen durch die Ausnehmungen fuhren. Mit dem Umbiegen des obe- 
reri Bereichs der Verbindungslappen entsteht eine formstabile 
Verbindung der Wandungshalf ten der geteilten vierten Wandung. 

Dadurch/ daft sich die Wandungshalf ten Uber die voile Lange 
der Oberfeder Uberlappen, wird eine geschlossene Kastenform 
erreicht und die Stabilitat der Verbindung wesentlich erhoht. 
Durch die Oberlappung wird das obere Wandungsteil zwischen 
dem umgebogenen Bereich der Verbindungslappen und dem unteren 
Wandungsteil eingeklemmt. Die Klemmwirkung fUgt zu der form- 
schliissigen Verbindung noch eine kraf tschlussige Komponente 
hinzu. 

Die Wandungshalf ten sind somit sowohl in L^ngsrichtung als 
auch in Querrichtung der Uberfeder fest miteinander verbun- 
den. Auch bei einer starken mechanischen Belastung, wie z.B. 
einer Verwindung oder Trittbelastung der Oberfeder besteht 
daher nicht die Gefahr, daft sich die Verbindung der Wandungs- 
halften lost. 

Die Ausnehmungen sind vorzugsweise im oberen Wandungsteil 
als Langlocher ausgebildet. Zumindest eine Ausnehmung kann 
jedoch auch als eine U-f6rmige Ausnehmung am anschluftseitigen 
Oder am kontaktseitigen Rand des oberen Wandungsteiles ausge- 
bildet sein. 

Die Ausbildung der Ausnehmungen als Langlocher hat den Vor- 
teil, daft die Verbindungslappen nach dem Umbiegen derart ver- 
formt werden konnen, daft sie sich an WSnden der Ausnehmungen 
abstiitzen. 

Die Verformung der Verbindungslappen erfolgt gUnstigerweise 
durch Verpressen oder Einbringung einer oder mehrerer Kerben 
an der Oberseite der Verbindungslappen. 
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Um die Grundfeder moglichst stabil zu limschlielien ist es not- 
wendig, die Kontaktf lache zwischen Oberfeder und Grundfeder 
moglichst grofi zu halten. Hierzu ist giinstigerweise in dem 
oberen Wandungsteil vor dem Oberlappungsbereich eine Kropfung 
5 in der Materialdicke des unteren Wandungsteiles vorgesehen. 

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen ergeben sich aus den Un- 
teransprilchen . 

10 Die Erfindung wird im folgenden anhand eines in der Zeichnung 
dargestellten Ausf uhrungsbeispiels naher erlautert. 

In den Zeichnungen zeigen 

15 Fig.l eine perspekt ivische Darstellung des Buchsenkontaktes 
itiit Blick auf die geteilte vierte Wandung, 

Fig. 2 in entsprechender Darstellung den Buchsenkontakt mit 
Blick auf die erste Wandung, 

20 

Fig. 3 eine perspektivische Darstellung einer weiteren Ausfuh- 
rungsvariante der Oberfeder mit Blick auf die geteilte vierte 
Wandung, 

25 Fig. 4 eine Kontaktkammer eines einen Buchsenkontakt aufneh- 
menden Kontakttragers im Querschnitt und 

Fig. 5 in einer Teilansicht im Schnitt die Kontaktzone des 
Buchsenkontaktes . 

30 

Die Figuren 1 und 2 zeigen einen Buchsenkontakt 1, welcher 
aus einer Grundfeder 2 und einer Oberfeder 3 besteht. Der ge- 
samte Buchsenkontakt 1 wird in eine Kontaktkammer 4 eines 
KontakttrSigers 5 (siehe Fig, 4), z.B. in ein ein- oder mehr- 
35 reihige Kontaktkammern aufweisendes Buchsengehause einer 

elektrischen Steckverbindung eingesteckt. Die Grundfeder 2 
ist mit einem z.B. als Crimpanschluii ausgebildeten AnschluB- 
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teil 6 fUr einen elektrischen Leiter und mit einem Kontakt- 
teil 7 ausgebildet, welches eine im Querschnitt z.B. U- 
formige oder reckteckf ormige Federschenkelbasis 8 aufweist, 
von der die Federschenkel 9 und 10 (siehe Fig. 5) fiir die 
Kontaktierung eines Steckkontaktes, z.B. eines Kontaktmes- 
sers, ausgehen. Die Federschenkel 9 und 10 der Grundfeder 2 
gehen z.B, von der Deckenwandung und der Wandung einer im 
Querschnitt rechteckf ormigen Federschenkelbasis 8 aus und 
konnen als normale Gabelf ederarme oder als Doppelf lachf eder- 
kontakte ausgebildet sein, aber auch durch Langsschlitzung 
mehrere Kontaktlamellen je Federschenkel aufweisen. Bei dem 
dargestellten Buchsenkontakt 1 besitzt jeder Federschenkel 9, 
10 vier Kontaktlamellen. 

Die Oberfeder 3 ist im Querschnitt ebenfalls rechteckig aus- 
gebildet/ so daJi sie das gesamte Kontaktteil 7 der Grundfeder 
2 mit vier Wandungen 11-14 kastenformig umschlieftt. Die erste 
Wandung 11 bildet die Deckenwandung, die zweite und dritte 
Wandung 12,13 bilden die Seitenwandungen und die vierte Wan- 
dung 14 stellt die Bodenwandung dar. In dem dem Anschluliteil 
6 der Grundfeder 2 zugewandten unteren Teilbereich der ersten 
Wandung 11 ist ein Rasthaken 15 als Primarsicherung fUr einen 
in eine Kontaktkammer 4 des Kontakttragers 5 einzuf Uhrenden 
Buchsenkontakt 1 nach aufien gebogen. Der Rasthaken 15 weist 
an seiner aulieren Stirnseite in der Mitte eine nach aufien 
vorstehende WClbung 16 auf und ist beidseitig der WClbung 16 
mit einer EinprSgung 17 versehen. Durch die Einpragungen 17 
entstehen relativ scharfe Kanten an der Stirnseite des Rast- 
haken 15, welche dazu beitragen, dafi der Rasthaken 15 den 
Buchsenkontakt 1 besser in der Kontaktkammer 4 fixiert. Die 
nach aufien weisende Wolbung 16 im Rasthaken 15 tragt ebenso 
zur besseren Fixierung des Buchsenkontaktes 1 in der Kontakt- 
kammer 4 bei. 

Damit der Rasthaken 15 moglichst stark gegen die Innenwand 
der Kontaktkammer 4 geprefit wird, ist in der Biegelinie zwi- 
schen dem Rasthaken 15 und. der ersten Wandung 11 eine Ver- 
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steifungssicke 18 vorgesehen. Die Versteif ungssicke 18 er- 
schwert das ZurUckbiegen des Rasthakens 17 zur ersten Wandung 
11 hin. 

5 Fur die Festlegung der Oberfeder 3 an der Grundfeder 2 sind 
an der zweiten und dritten Wandung 12,13 der Uberfeder 3 
durch Trennschnitte gebildete Umlegelappen 19,20 vorgesehen, 
welche in entsprechende Offnungen 21,22 an den Seitenwandun- 
gen der Federschenkelbasis 8 eingreifen. 

10 

Die Grundfeder 2 und die Oberfeder 3 sind aus Stanz- . 
Biegeteilen aus Blech hergestellt und sind daher herstel- 
lungsbedingt in einer Wandung zweigeteilt. 

15 Bei der Oberfeder 3 ist die vierte Wandung 14 zweigeteilt und 
besteht aus den beiden Wandungsteilen 14a und 14b. Um eine 
stabile geschlosse Kastenform zu erreichen sind die Wandungs- 
teile 14a, 14b in der nachfolgend beschriebenen Art und Weise 
verbunden . 

20 

Die Wandungsteile 14a und 14b uberlappen sich Uber die voile 
Lange der Oberfeder 3. Durch die Oberlappung wird ein unteres 
Wandungsteil 14a und ein oberes Wandungsteil 14b gebildet. An 
dem unteren Wandungsteil 14a sind zwei Verbindungslappen 23 

25 ausgebildet, welche um 90** nach oben iimgebogen und durch ent- 
sprechende Ausnehmungen 24 im oberen Wandungsteil 14b ge- 
steckt sind. Zur f crmschlUssigen Verbindung der Wandungsteile 
14a und 14b werden die Verbindungslappen 23 nach dem Druch- 
stecken durch die Ausnehmungen 24 nochmals um 90** lomgebogen, 

30 so dali das obere Wandungsteil 14a zwischen dem umgebogenen 

oberen Bereich der Verbindungslappen 23 und dem unteren Wan- ' 
dungsteil 14a eingeklemmt ist. 

Beim Umbiegen des oberen Bereiches der Verbindungslappen 23 
35 werden diese so verprefit, daft die Verbindungslappen 23 gegen 
die Seitenwandungen der Offnung 24 gedruckt werden. Hierdurch 
wird jede Bewegungsm5glichkeit der Wandungsteile 14a und 14b 
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nach deiti Verpressen zueinander ausgeschlossen . Zusatzlich 
Oder alternativ zu dem Verpressen konnen die Oberseiten der 
umgebogenen Verbindungslappen 23 mit Kerben 25 versehen wer- 
den, so da3 sich die Verbindungslappen in Langsrichtung der 
Oberfeder 3 verbreitern und ebenfalls gegen die Seitenwandun- 
gen der Ausnehmungen 24 gepreJit werden. Die Kerben 25 sind 
quer zur Langsrichtung der Uberfeder 3 angeordnet . 

Die zwei Verbindungslappen 23, Uber welche die Wandungsteile 
14a und 14b miteinander verbunden sind, sind in Einsteckrich- 
tung des Buchsenkontaktes 1 im wesentlichen im vorderen und 
hinteren Bereich des unteren Wandungsteiles 14a angeordnet. 

Der naher zum Anschlufiteil 6 der Grundfeder 2 gelegene Ver- 
bindungslappen 23 ist wesentlich breiter ausgebildet und an 
seiner Oberseite mit zwei oder mehr Kerben 25 versehen. 

Damit die Oberfeder 3 die rechteckige Grundfeder 2 nahezu 
vollstandig umschliefit, ist das obere Wandungsteil 14b vor 
dem Uberlappungsbereich mit dem unteren Wandungsteil 14a 
durch eine Kropfung 2 6 abgebogen. 

An der in Einsteckrichtung weisenden Stirnseite des unteren 
Wandungsteiles 14a ist ein weiterer Lappen 27 angeordnet, 
welcher ebenfalls urn 90** nach oben umgebogen und dessen etwas 
breiterer oberer Bereich nochmals urn 180** wieder nach unten 
gefaltet ist. Der obere umgefaltete Bereich des Lappens 27 
bildet ein Polarisierungseleinent 28 fUr den Buchsenkontakt 1, 
so dafi ein Falschstecken des Buchsenkontaktes 1 in die Kon- 
taktkammer eines Kontakttragers verhindert wird. Der Lappen 
27 ist seitlich versetzt zur LSngsachse der Uberfeder 3 ange- 
ordnet. Der obere umgefaltete Bereich ist in Richtung Langs- 
achse der Oberfeder 3 verbreitert, jedoch ebenso noch seit- 
lich versetzt zur Langsachse der Oberfeder 3 angeordnet. Er 
kann jedoch auch mittig zur Langsachse der Oberfeder 3 ange- 
ordnet sein, um mit der Kontaktkammer 4, wie sie in Figur 4 
^ dargestellt ist zusammenzupassen . Wie die Schnittdarstellung 
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in Fig. 4 zeigt/ ist die Kontaktkammer 4 des Kontakttragers 5 
fur das Polar is ierungselement 28 mit einer entsprechenden Po- 
larisierungsnut 29 ausgebildet. 

Um das Einstecken des Buchsenkontaktes 1 in die Kontaktkammer 
4 des Kontakttragers 5 nicht zu behindern, sind die Abmessun- 
gen des Polarisierungselementes 28 quer zur Einschubrichtung 
geringer, als diejenigen der Polarisierungsnut 29. 

An der geteilten vierten Wandung 14 und an der ersten Wandung 
11 der Oberfeder 3 ist fUr jeden Federschenkel 9, 10 der 
Grundfeder 2 eine nach innen gebogene Oberf ederzunge 3 0 aus- 
gebildet/ die in etwa in Hohe der Kontaktzone 31 (siehe Fig. 
5) auf den Federschenkeln 9, 10 aufliegen. 

Figur 3 zeigt eine weitere Ausftihrungsvariante der Oberfeder 
3. Die Verbindung der Wandungsteile 14a und 14b erfolgt an- 
schlufiseitig und kontaktseitig Uber zwei gleich breite Ver- 
bindungslappen 23, welche an ihrer Oberseite mit jeweils nur 
einer Einpragung 25 versehen sind. Die anschlufiseitge Ausneh- 
mung 24 im oberen Wandungsteil 14a ist U-formig ausgebildet. 
Der Rasthaken 15 ist am anschlufiseitigen Rand der ersten Wan- 
dung 11 ausgebildet und wird durch zwei Einschnitte 32, 33, 
welche von der zum 7Uischlui5teil 6 weisenden Stirnseite der 
ersten Wandung 11 beginnen, erzeugt. 



WO 00/08721 PCT/DE99/02015 

9 

Patentanspriiche 

1, Buchsenkontakt (1), bestehend aus einer Uberfeder (3) und 
einer Gnindfeder (2), wobei die Uberfeder (3) die Grundfeder 
5 (2) mit einer ersten (11), zweiten (12), dritten (13) und ei- 
ner geteilten vierten Wandung (14) kastenf ormig umschlieSt 
und zur f ormschlussigen Verbindung der Wandungs telle 
(14a, 14b) der geteilten vierten Wandung (14) an dem einen 
Wandungsteil (14a) mindestens zwei Verbindungslappen (23) 
10 ausgebildet sind, welche in Einsteckrichtung des Buchsenkon- 
taktes (1) im vorderen und hinteren Bereich des Wandungstei- 
les {14a) angeordnet sind, 
dadurch gekennzeichnet, daE 

an dem anderen Wandungsteil (14b) fur jeden Verbindungslappen 
15 (23) eine Ausnehmung (24) ausgebildet ist und die Verbin- 
dungslappen (23) durch die Ausnehmungen (24) durchgesteckt 
und umgebogen sind und sich die beiden Wandungsteile 
(14a, 14b) iiber die voile Lange der Uberfeder (3) liberlappen. 

2 0 2. Buchsenkontakt nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, daS 

durch die Uberlappung der Wandungsteile (14a, 14b) der Uberfe- 
der (3) ein unteres Wandungsteil (14a) und ein oberes Wan- 
dungsteil (14b) gebildet wird und die Verbindungslappen (23) 
25 an dem unteren Wandungsteil (14a) und die Ausnehmungen (24) 
an dem oberen Wandungsteil (I4b) ausgebildet sind, 

3 . Buchsenkontakt nach Anspruch 2 , 
dadurch gekennzeichnet, daE 

30 zumindest eine Ausnehmung (24) als Langloch innerhalb des 
oberen Wandungsteiles (14b) ausgebildet ist. 

4 . Buchsenkontakt nach Anspruch 2 , 
dadurch gekennzeichnet, da£ 

35 zumindest eine Ausnehmung (24) als U-formige Ausnehmung am 
anschlufiseitigen oder kontaktseitigen Rand des oberen Wan- 
dungsteiles (14b) ausgebildet ist. 
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5. Buchsenkontakt nach einem der Anspruche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dafi 

die Verbindungslappen (23) nach dem Umbiegen derart verformt 
werden, da£ sie sich an den W^nden der Ausnehmungen (24) ab- 
stutzen. 



6 . Buchsenkontakt nach Anspruch 5 , 
dadurch gekennzeichnet, daS 

die Verformung der Verbindungslappen (23) durch Verpressen 
Oder Einbringung einer oder mehrerer Kerben (25) an der Ober- 
seite der Verbindiingslappen (23) erf olgt . 

7 . Buchsenkontakt nach einem der Anspruche 1 bis 6 , 
dadurch gekennzeichnet, dafi 

aus der ersten Wandung (ii) ein sich in Langsrichtung der 
Uberfeder (3) erstreckender Rasthaken (15) herausgeschnitten 
und nach aufien gebogen ist . 

8. Buchsenkontakt nach einem der Anspruche 2 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, daS 

das obere Wandungsteil (I4b) vor dem Uberlappungsbereich eine 
Kr6pfung (26) in der Materialdicke des unteren Wandungsteiles 
(14a) aufweist. 



9. Buchsenkontakt nach einem der Anspruche 2 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, da£ 

an dem unteren Wandungsteil (I4a) ein Polarisierungselement 
(28) ausgebildet ist. 

10. Buchsenkontakt nach einem der Anspruche 1 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, dafi 

zur Befestigung der Uberfeder an der Grundfeder (2) an der 
sich gegenaberliegenden zweiten und dritten Wandung (12,13) 
der Uberfeder (3) Umlegelappen (19,20) ausgebildet sind, wel- 
che nach innen biegbar sind und in entsprechende Offnungen 
(21,22) an der Grundfeder (2) eingreifen. 
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